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TT Technology to marka, która od wielu lat dostarcza 
klientom wysokiej jakości oświetlenie w technologii 
LED. Mimo niskiemu poborowi prądu nasze produkty 
cechują się dużą wydajnością i energooszczędnością. 
Jest to możliwe dzięki zastosowaniu wysokowydajnych 
diod LED wiodących producentów. Wielopoziomowa 
kontrola jakości sprawiła, że zaufali nam klienci z ca-
łego świata.
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lampy robocze 
z soczewką mleczną

rozproszone

Lampa robocza
TT.13440

napięcie: 10–30 V
moc: 40 W
jasność: 2630 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 40 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

lampy robocze 
SERIA BLACK

Lampa robocza
TT.13445

napięcie: 10–30 V
moc: 45 W
jasność: 3120 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 45 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13460

napięcie: 10–30 V
moc: 60 W
jasność: 4120 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 60 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4
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Lampa robocza
TT.13465

napięcie: 10–30 V
moc: 64 W
jasność: 4200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 64 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13416

napięcie: 10–30 V
moc: 160 W
jasność: 8900 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 160 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13415

napięcie: 10–30 V
moc: 150 W
jasność: 8200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 150 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13464

napięcie: 10–30 V
moc: 64 W
jasność: 4200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 64 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13332

napięcie: 10–30 V
moc: 32 W
jasność: 2560 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 32 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13340

napięcie: 10–30 V
moc: 40 W
jasność: 3200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 40 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13308-W

napięcie: 10–30 V
moc: 30 W
jasność: 2400 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 30 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13417

napięcie: 10–30 V
moc: 160 W
jasność: 8900 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 160 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4
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napięcie: 10–30 V
moc: 10 W
jasność: 800 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 1 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

napięcie: 10–30 V
moc: 10 W
jasność: 800 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 1 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

napięcie: 10–30 V
moc: 40 W
jasność: 3200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 4 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13333

Lampa robocza
TT.13331

Lampa robocza
TT.13330

Lampa robocza
TT.13350

napięcie: 10–30 V
moc: 50 W
jasność: 4000 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 5 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13353

napięcie: 10–30 V
moc: 50 W
jasność: 4000 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 5 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13363

napięcie: 10–30 V
moc: 60 W
jasność: 4800 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 6 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13343

napięcie: 10–30 V
moc: 40 W
jasność: 3200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 4 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

lampy robocze 
z soczewką plaster miodu

rozproszone
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Lampa robocza
TT.13320

napięcie: 10–30 V
moc: 60 W
jasność: 4800 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 6 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13318

napięcie: 10–30 V
moc: 24 W
jasność: 1920 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 24 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13324

napięcie: 10–30 V
moc: 24 W
jasność: 1920 Lm
klasa: IP67
barwa: 5700 K
liczba led: 24 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

lampy robocze 
z systemem 4LED

rozproszone

lampy robocze 
z soczewką plaster miodu

skupione

Lampa robocza
TT.13390

napięcie: 10–30 V
moc: 90 W
jasność: 7200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 9 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4
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Lampa robocza
TT.13330S

napięcie: 10–30 V
moc: 40 W
jasność: 3200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 4 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13350S

napięcie: 10–30 V
moc: 50 W
jasność: 4000 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 5 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

76 mm
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Lampa robocza
TT.13321

napięcie: 10–30 V
moc: 40 W
jasność: 3200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 40 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13356

napięcie: 10–30 V
moc: 56 W
jasność: 4480 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 56 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13360

napięcie: 10–30 V
moc: 60 W
jasność: 4800 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 60 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13337

napięcie: 10–30 V
moc: 36 W
jasność: 2880 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 36 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13306

napięcie: 10–30 V
moc: 32 W
jasność: 2560 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 32 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13325

napięcie: 10–30 V
moc: 24 W
jasność: 1920 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 24 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13336

napięcie: 10–30 V
moc: 36 W
jasność: 2880 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 36 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

napięcie: 10–30 V
moc: 24 W
jasność: 1920 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 24 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza
TT.13323 116 mm
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lampy robocze 
dedykowane

Lampa robocza
TT.13341-FT

napięcie: 10–30 V
moc: 40 W
jasność: 3200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 8 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

184 mm 25 mm

19 mm

65 mm
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Lampa robocza
TT.13312

napięcie: 10–30 V
moc: 120 W
jasność: 9600 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 12 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

lampy robocze 
UltraFlood

napięcie: 10–30 V
moc: 60 W
jasność: 4800 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 6 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

napięcie: 10–30 V
moc: 60 W
jasność: 4800 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 6 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

napięcie: 10–30 V
moc: 64 W
jasność: 5120 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 64 OSRAM
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

Lampa robocza – rozproszona
TT.13359F

Lampa robocza – skupiona
TT.13359S

Lampa robocza
TT.13364

lampy robocze 
high power LED
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lampy 
dwufunkcyjne 
BLACK

Lampa dwufunkcyjna
TT.11308S

napięcie: 9–36 V
moc: 36 W
jasność: 3200 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 4
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: 
CISPR 25 Class 4

Lampa dwufunkcyjna z soczewką combo
TT.11508S

napięcie: 9–36 V
moc: 120 W
jasność: 11000 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 15
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: 
CISPR 25 Class 4

Lampa dwufunkcyjna
TT.11220S

napięcie: 9–36 V
moc: 20 W
jasność: 3600 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 2
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: 
CISPR 25 Class 4
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moc: 12 W
liczba led: 4

Stroboskop

moc: 12 W
liczba led: 4

Stroboskop

moc: 12 W
liczba led: 8

Stroboskop

23 65

23 65

11265



1918

panele robocze 
BLACK

Panel roboczy z soczewką combo
TT.11405

napięcie: 9–36 V
moc: 120 W
jasność: 10900 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 24 LG LED
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: 
CISPR 25 Class 4

Panel roboczy z soczewką combo
TT.11605

napięcie: 9–36 V
moc: 180 W
jasność: 16400 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 36 LG LED
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: 
CISPR 25 Class 4

Panel roboczy z soczewką skupioną
TT.115S3

napięcie: 9–36 V
moc: 90 W
jasność: 8100 Lm
klasa: IP68/IP69K
barwa: 5700 K
liczba led: 18 LG LED
żywotność: 50 000 h
redukcja szumów: 
CISPR 25 Class 4
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Panele black posiadają homologację drogową.
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lampy robocze 
BASIC

Lampa robocza
TT.13208

napięcie: 10–30 V
moc: 48 W
jasność: 3400 Lm
klasa: IP67
barwa: 6000 K
liczba led: 16 EPISTAR
żywotność: 30 000 h

Lampa robocza
TT.13208M

napięcie: 10–30 V
moc: 48 W
jasność: 3400 Lm
klasa: IP67
barwa: 6000 K
liczba led: 16 EPISTAR
żywotność: 30 000 h
przewód spiralny: 3,5 m

Lampa robocza
TT.1012

82
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m

82 mm

23 mm

51 mmnapięcie: 10–30 V
moc: 12 W
jasność: 900 Lm
klasa: IP67
barwa: 6000 K
liczba led: 4 EPISTAR
żywotność: 30 000 h

Lampa robocza – z mocowaniem bocznym lub dolnym
TT.13230

napięcie: 10–30 V
moc: 30 W
jasność: 2400 Lm
klasa: IP67
barwa: 6000 K
liczba led: 10 EPISTAR
żywotność: 30 000 h
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Lampa robocza – z mocowaniem bocznym lub dolnym, soczewka combo
TT.13230C

napięcie: 10–30 V
moc: 30 W
jasność: 3800 Lm
klasa: IP67
barwa: 6000 K
liczba led: 10 CREE
żywotność: 30 000 h

Lampy robocze – komplet
TT.13209

napięcie: 10–30 V
moc: 36 W
jasność: 2200 Lm
klasa: IP67
barwa: 6000 K
liczba led: 12 CREE
żywotność: 30 000 h

Lampa robocza z soczewką skupioną
TT.13250P

napięcie: 10–30 V
moc: 50 W
jasność: 8500 Lm
klasa: IP67
barwa: 6000 K
liczba led: 10 CREE
żywotność: 30 000 h

Lampa robocza – z mocowaniem bocznym lub dolnym
TT.13244

napięcie: 10–30 V
moc: 45 W
jasność: 2100 Lm
klasa: IP67
barwa: 6000 K
liczba led: 15 EPISTAR
żywotność: 30 000 h

45 mm150 mm

doświetlanie pobocza
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panele robocze 
CREE

Panel roboczy
TT.23036

napięcie: 10–30V
moc: 36 W
jasność: 2340 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 12 CREE
żywotność: 50 000 h

Panel roboczy
TT.2872

napięcie: 10–30V
moc: 72 W
jasność: 4680 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 24 CREE
żywotność: 50 000 h

Panel roboczy
TT.28120

napięcie: 10–30V
moc: 120 W
jasność: 7800 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 40 CREE
żywotność: 50 000 h

panele robocze proste
z soczewką combo

210 mm 86 mm
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Panel roboczy
TT.28240

napięcie: 10–30V
moc: 240 W
jasność: 15600 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 80 CREE
żywotność: 50 000 h

Panel roboczy
TT.28300

napięcie: 10–30V
moc: 300 W
jasność: 19500 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 100 CREE
żywotność: 50 000 h

Panel roboczy
TT.28180

napięcie: 10–30V
moc: 180 W
jasność: 11700 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 60 CREE
żywotność: 50 000 h

Panel roboczy zakrzywiony 
TT.28240Z

napięcie: 10–30V
moc: 240 W
jasność: 15600 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 80 CREE
żywotność: 50 000 h

Panel roboczy zakrzywiony 
TT.28300Z

napięcie: 10–30V
moc: 300 W
jasność: 19500 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 100 CREE
żywotność: 50 000 h

Panel roboczy zakrzywiony 
TT.28120Z

napięcie: 10–30V
moc: 120 W
jasność: 7800 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 40 CREE
żywotność: 50 000 h

panele robocze zakrzywione 
z soczewką combo

Panel roboczy zakrzywiony 
TT.28180Z

napięcie: 10–30V
moc: 180 W
jasność: 11700 Lm
klasa: IP68
barwa: 5700 K
liczba led: 60 CREE
żywotność: 50 000 h

820 mm 86 mm
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lampy 
strumieniowe 
niebieskie

Lampa strumieniowa niebieska

TT.13111B
napięcie: 10–80 V
moc: 20 W
jasność: 1200 Lm
klasa: IP67
liczba led: 2 CREE
żywotność: 30 000 h

Lampa strumieniowa niebieska

TT.13111S
napięcie: 10–80 V
moc: 10 W
jasność: 800 Lm
klasa: IP67
liczba led: 2 CREE
żywotność: 30 000 h
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lampy 
ostrzegawcze

Lampa ostrzegawcza
TT.1486

Lampa ostrzegawcza
TT.186G

lampy ostrzegawcze 
z żarówką H1

4 65

Lampa ostrzegawcza
TT.93

4 65

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcja: obrotowa
zalety:  przyssawka, magnes

magnesprzyssawka
27

0 
m

m

Ø127 mm

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcja: obrotowa
zalety: gięty trzpień 90°

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcja: obrotowa
zalety: gięty trzpień 90°

20
0 

m
m

Ø140 mm

4 65

21
0 

m
m

Ø130 mm
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Lampa ostrzegawcza
TT.1429

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: poczwórny błysk

lampy ostrzegawcze 
z diodą SMD 5730

Ø145 mm

13
0 

m
m

100 mm

13
0 

m
m

Lampa ostrzegawcza
TT.190G

4 65 magnesprzyssawka

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcja: obrotowa
zalety:  przyssawka, magnes

Lampa ostrzegawcza
TT.140D

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: szybki błysk, 
pięć błysków, obrotowa
zalety: gięty trzpień 90°

26
4 

m
m

Ø128 mm

Lampa ostrzegawcza
TT.93L Ø140 mm

18
5 

m
m

magnesprzyssawka

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: obrotowa, 
podwójny błysk, sześć błysków
zalety:  przyssawka, magnes

Lampa ostrzegawcza
TT.186D

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: obrotowa, 
pięć błysków, szybki błysk
zalety: gięty trzpień 90°

Lampa ostrzegawcza
TT.190L

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: obrotowa, 
pięć błysków, szybki błysk
zalety: przyssawka, magnes

magnesprzyssawka

20
8 

m
m

Ø128 mm

13
6 

m
m

Ø140 mm

Lampa ostrzegawcza
TT.247L

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny blysk, obrotowa
zalety: przyssawka, magnes

magnesprzyssawka

gumowa podstawa
110

 m
m

Ø150 mm
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Lampa ostrzegawcza

TT.610
napięcie: 12–36 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: obrotowa, 
potrójny błysk

Lampa ostrzegawcza
TT.471

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk
podwójny błysk, obrotowa
zalety: przyssawka, magnes

lampy ostrzegawcze 
z diodą SMD 2835

magnesprzyssawka

Lampa ostrzegawcza
TT.1490

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, szybki 
błysk, obrotowa

Ø140 mm

65

13
6 

m
m

Lampa ostrzegawcza
TT.14247

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: obrotowa, 
pięć błysków, szybki błysk
zalety: przyssawka, magnes

Lampa ostrzegawcza
TT.14191

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: obrotowa, 
pięć błysków, szybki błysk

Lampa ostrzegawcza
TT.14780

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: podwójny błysk
zalety: przyssawka, magnes

Ø160 mm

 1
30

 m
m

Ø130 mm

 1
10

 m
m

65

magnesprzyssawka

magnesprzyssawka

plastikowa podstawa

16
3 

m
m

Ø127 mm

85
 m

m

Ø100 mm

65
14

0 
m

m

Ø145 mm
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Lampa ostrzegawcza
TT.1481

napięcie: 12–48 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, poczwórny 
błysk, szybki błysk
zalety: gięty trzpień 90°

Lampa ostrzegawcza
TT.186H

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa 
zalety: gięty trzpień 90°

Lampa ostrzegawcza
TT.401

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: podwójny błysk
zalety: gięty trzpień 90°

Lampa ostrzegawcza
TT.411

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa
zalety: gięty trzpień 90°

Lampa ostrzegawcza
TT.400

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: podwójny błysk
zalety: przyssawka, magnes

Lampa ostrzegawcza
TT.412

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa

Lampa ostrzegawcza
TT.410

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa
zalety: przyssawka, magnes

lampy ostrzegawcze 
z diodą SMD 3535

Ø108 mm

55
 m

m

Ø150 mm

Ø108 mm

63
 m

m

Ø150 mm

Ø108 mm

17
2 

m
m

Ø150 mm

Ø108 mm

63
 m

m

Ø150 mm

Ø130 mm

20
5 

m
m

magnesprzyssawka

magnesprzyssawka

65

65

16
8 

m
m

Ø150 mm
Ø108 mm

65

65

65

20
8 

m
m

Ø128 mm

65
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Lampa ostrzegawcza

TT.1425
napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa, 
szybki błysk  

Lampa ostrzegawcza
TT.1418

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
liczba funkcji: 10
zalety: magnes

Lampa ostrzegawcza

TT.1421
napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa, 
szybki błysk 
zalety: gięty trzpień 90°

lampy ostrzegawcze 
z diodą EPISTAR LED

Ø130 mm

 1
12

 m
m

 1
95

 m
m

Ø154 mm

 1
05

 m
m

 1
18

 m
m

Ø165 mm

 6
5 

m
m

65

65

magnes

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa! 65
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lampy 
ostrzegawcze
bezprzewodowe

Lampa ostrzegawcza
TT.14400

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa 
zalety: przyssawka, magnes

Lampa ostrzegawcza
TT.14540

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa 
zalety: przyssawka, magnes

Lampa ostrzegawcza
TT.14540-RC

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa 
zalety: przyssawka, magnes

Lampa ostrzegawcza
TT.14539

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
funkcje: pojedynczy błysk, 
podwójny błysk, obrotowa 
zalety: przyssawka, magnes

80
 m

m

Ø130 mm

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

65

65

15
0 

m
m

Ø130 mm

65

4 65
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mocowanie 
lamp
ostrzegawczych

Mocowanie
TT.F.005

Mocowanie
TT.F.001

Mocowanie
TT.F.002

Mocowanie
TT.F.003

Mocowanie
TT.F.006

Mocowanie
TT.F.007

Mocowanie
TT.F.008

Mocowanie
TT.F.009

Mocowanie
TT.F.010

Specjalny uchwyt 
z wtyczką Britax, do maszyn:

CASE, NEW HOLLAND, STEYR
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belki
ostrzegawcze

Belka ostrzegawcza
TT.1456

Belka ostrzegawcza
TT.1472

Belka ostrzegawcza
TT.1420

możliwość mocowania na magnes i relingi samochodowe
oraz posiada przełącznik trybów na przewodzie

możliwość mocowania na magnes i relingi samochodowe
oraz posiada przełącznik trybów na przewodzie

napięcie: 12–24 V
moc: 60 W
żywotność: 30 000 h
klasa: IP66
liczba funkcji: 10
liczba led: 20 Zeskanuj 

kod i sprawdź 
jak działa!

napięcie: 12–24 V
moc: 168 W
żywotność: 30 000 h
klasa: IP65
liczba funkcji: 10
liczba led: 56

napięcie: 12–24 V
moc: 216 W
żywotność: 30 000 h
klasa: IP65
liczba funkcji: 10
liczba led: 72

305 mm 155 mm

68
 m

m

305 mm600 mm

10
0 

m
m

65

65

320 mm1300 mm

10
0 

m
m
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napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 12
liczba led: 4
w zestawie przełącznik zmiany trybów+

lampy
stroboskopowe

Lampa stroboskopowa
TT.155-6

Lampa stroboskopowa
TT.155-6B

Lampa stroboskopowa
TT.153-4

Lampa stroboskopowa
TT.155-4

ultra slim

98 mm

 3
1 

m
m

7 mm

 131 mm

 3
1 

m
m

7 mm

 131 mm

 3
1 

m
m

7 mm

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 26
liczba led: 4

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 26
liczba led: 6

ultra slim

ultra slim

ultra slim

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 26
liczba led: 6

65

65

65

14 mm98 mm

31
 m

m

65
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napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 12
liczba led: 6
w zestawie przełącznik zmiany trybów+

Lampa stroboskopowa
TT.173-4

Lampa stroboskopowa
TT.153-6

Lampa stroboskopowa
TT.173-6

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 36
liczba led: 4

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 36
liczba led: 6

ultra slim

lampa
przednia LED

Lampa przednia LED
TT.16624

napięcie: 10–30 V
moc: 24 W
żywotność: 50 000 h
klasa: IP68/IP69K
liczba led: 48 OSRAM
redukcja szumów: CISPR 25 Class 4

10

142 mm

98
 m

m

73,2 mm

14 mm130 mm

31
 m

m

65

65

65

21 mm127 mm

28
 m

m

21 mm95 mm

28
 m

m
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lampy z dynamicznym 
kierunkowskazem

Lampa zespolona tylna
TT.12018

lampy  
zespolone tylne

Lampa zespolona tylna
TT.12523

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
światło pozycyjne neon

Lampa zespolona tylna
TT.12028DI

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 1,3 W 1,8 W 2,4 W razem z pozycyjnym

STOPR4 6

7 10

>>>

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 1,6 W 3,0 W 1,7 W razem z pozycyjnym

STOP

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 3

155 mm 25 mm

80
 m

m

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

E9

6

7 10
dynamiczny 

kierunkowskaz

>>>

E9

6

7 10
dynamiczny 

kierunkowskaz

>>>

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>
światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz

POBÓR MOCY 0,01 W 1,8 W 1,8 W

STOP

53 mm118 mm

93
 m

m

3

R4

34 mm110 mm

10
5 

m
m

E9 148 10150
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Lampa zespolona tylna
TT.12559

Lampa zespolona tylna
TT.12555

Lampa zespolona tylna
TT.12515

Lampa zespolona tylna
TT.12520

Lampa zespolona tylna
TT.12514

Lampa zespolona tylna
TT.12554

Lampa zespolona tylna
TT.12513

106 7 23E9

38 mm140 mm

 1
40

 m
m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz światło cofania
POBÓR MOCY 1,5 W 3,3 W 2,4 W 1,5 W

STOP

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
światło pozycyjne neon

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
światło pozycyjne neon

106 7R 3 światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz
POBÓR MOCY 1,2 W 2,2 W 4,4 W

STOP

38 mm140 mm

 1
40

 m
m

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa! światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz światło przeciwmgielne światło cofania

POBÓR MOCY 0,7 W 1,5 W 5,5 W 1,5 W 2,2 W

STOP

40 mm236 mm

 1
04

 m
m

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 5
światło pozycyjne neon

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz światło przeciwmgielne światło cofania
POBÓR MOCY 1,5 W 2,0 W 4,0 W 3,0 W 1,7 W

STOP

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 5
światło pozycyjne neon

23 38 103 6 7E9

40 mm236 mm

 1
04

 m
m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz światło przeciwmgielne światło cofania
POBÓR MOCY 1,4 W 1,7 W 2,0 W 2,0 W 2,5 W

STOP

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 5
światło pozycyjne neon

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

240 mm 37 mm

 1
40

 m
m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz światło przeciwmgielne światło cofania
POBÓR MOCY 1,6 W 1,6 W 2,2 W 2,3 W 1,9 W

STOP

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 5
światło pozycyjne neon

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 5
światło pozycyjne neon

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa! światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz światło przeciwmgielne światło cofania

POBÓR MOCY 4,6 W 1,5 W 6,1 W 4,7 W 2,3 W

STOP

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

23 38 103 6 7E9

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

23 38 103 6 7E9

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

23 38 103 6 7E9

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

23 38 103 6 7E9

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

E9

350 mm 38 mm

13
5 

m
m

350 mm 38 mm

13
1 m

m
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Lampa zespolona tylna
TT.12028B-DI

Lampa zespolona tylna
TT.12019

Lampa zespolona tylna
TT.12019T

Lampa zespolona tylna
TT.12028B

lampy bezprzewodowe 
na magnes

lampy przewodowe 
na magnes

Lampa zespolona tylna
TT.12018B

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy

STOP

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4

magnes

Lampa zespolona tylna
TT.12018B-CAN

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy

STOP

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4

magnes

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4

magnes

wi-fi

wi-fi

wi-fi

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
długość przewodu: 7,5 m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 2,6 W 3,6 W 2,4 W razem z pozycyjnym

STOP

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa! magnes

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
długość przewodu: 7,5 m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 2,6 W 3,6 W 2,4 W razem z pozycyjnym

STOP

155 mm 25 mm

80
 m

m

155 mm 25 mm

80
 m

m

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz

STOP

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

magnes dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>

53 mm118 mm

93
 m

m

53 mm118 mm

93
 m

m

E9 6 7 10R43

E9 6 7 10R43

E9 148 10150

E9 148 10150

E9 6 7 10R43

53 mm118 mm

93
 m

m

E9 6 7 10R43

53 mm118 mm

93
 m

m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz

STOP
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Lampa zespolona tylna
TT.12024

Lampa zespolona tylna
TT.12025

Lampa zespolona tylna
TT.12007

Lampa zespolona tylna
TT.12024-DI

Lampa zespolona tylna
TT.12007T

Lampa zespolona tylna
TT.12003A

Lampa zespolona tylna
TT.12007L

napięcie: 12 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
długość przewodu: 7,5 m

magnes

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 1,2 W 1,0 W 0,4 W razem z pozycyjnym

STOP

napięcie: 12 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
długość przewodu: 12 m

magnes
światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy

POBÓR MOCY 1,2 W 1,0 W 0,4 W razem z pozycyjnym

STOP

napięcie: 12 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
długość przewodu: 7,5 m

magnes
światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy

POBÓR MOCY 1,2 W 1,0 W 0,4 W razem z pozycyjnym

STOP

magnes
światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy

POBÓR MOCY 10 W 42 W 21 W razem z pozycyjnym

STOP

E11

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
długość przewodu: 7,5 m
w komplecie żarówka 12 V

155 mm 25 mm

80
 m

m

155 mm 25 mm

80
 m

m

155 mm 25 mm

80
 m

m

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP65
liczba funkcji: 3
długość przewodu: 7,5 m

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP65
liczba funkcji: 3
długość przewodu: 7,5 m

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP65
liczba funkcji: 3
długość przewodu: 12 m

magnes

magnes

magnes dynamiczny 
kierunkowskaz

>>>
E9 148 10150

E9 148 10150

E9 148 10150

106 mm 36 mm

98
 m

m

106 mm 36 mm

98
 m

m

106 mm 36 mm

98
 m

m

150 mm 67 mm

24
5 

m
m

E9 6 7 10R43

E9 6 7 10R43

E9 6 7 10R43

105 mm

97
 m

m

50 mm

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz
POBÓR MOCY 0,01 W 1,8 W 1,8 W

STOP

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz
POBÓR MOCY 0,01 W 1,8 W 1,8 W

STOP

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz
POBÓR MOCY 0,01 W 1,8 W 1,8 W

STOP



5958

Lampa zespolona tylna
TT.12001

Lampa zespolona tylna
TT.12004

Lampa zespolona tylna
TT.12030G

Lampa zespolona tylna
TT.12014

lampy 
na belce

lampy 
wielofunkcyjne

Lampa zespolona tylna
TT.12028

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 10 W 42 W 21 W razem z pozycyjnym

STOP

72 m
m

1230 mm

14
0 

m
m

57 m
m

1240 mm

14
5 

m
m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 1,2 W 1,0 W 0,4 W razem z pozycyjnym

STOP

napięcie: 12 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
długość przewodu: 7,5 m

E11

napięcie: 12 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
długość przewodu: 12 m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz
POBÓR MOCY 0,84 W 0,6 W 0,2 W

STOP

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 0,3 W 0,6 W 0,2 W 0,2 W

STOP

35 mm165 mm

80
 m

m

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 3
światło pozycyjne neon

E4 3 4 10

napięcie: 12 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4

E9 6 7 10R43

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 3

155 mm 25 mm

80
 m

m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz
POBÓR MOCY 0,01 W 1,8 W 1,8 W

STOP

E9 148 10150

6 7

E11

162 mm 35 mm

79
 m

m
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Lampa zespolona tylna
TT.12008

Lampa zespolona tylna
TT.12140L

Lampa zespolona tylna
TT.12006

Lampa zespolona tylna
TT.12519

Lampa zespolona tylna
TT.12006H

Lampa zespolona tylna
TT.12032G

Lampa zespolona tylna
TT.12015

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 3
światło pozycyjne neon

E9

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz
POBÓR MOCY 1,6 W 3,0 W 1,7 W

STOP

38 mm140 mm

 1
40

 m
m

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 3
światło pozycyjne neon

E4 6 7 10
światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz

POBÓR MOCY 1,8 W 0,4 W 0,2 W

STOP

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 3

E4 6 7
światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz

POBÓR MOCY 0,3 W 1,7 W 0,2 W

STOP

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4

E9 6 7 10
światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy

POBÓR MOCY 0,6 W 0,5 W 0,4 W 0,2 W

STOP

37 mm100 mm

 9
5 

m
m

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz
POBÓR MOCY 0,3 W 0,6 W 0,7 W

STOP

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 5 W 21 W 21 W razem z pozycyjnym

STOP

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 3

E11

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 4
w komplecie żarówka 12 V

E11

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 6
światło pozycyjne neon

światło pozycyjne światło stop kierunkowskaz światło przeciwmgielne światło cofania podświetlenie tablicy
POBÓR MOCY 1,68 W 0,6 W 0,24 W 3,24 W 2,16 W razem z pozycyjnym

STOP

3 6 7 23 3810E4

40 mm188 mm

20
8 

m
m

140 mm 41 mm

14
0 

m
m

140 mm 35 mm

14
0 

m
m

99,5 mm 18 mm

99
,5

 m
m

97 mm 50 mm

10
6 

m
m
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Lampa zespolona tylna
TT.12140H

Lampa zespolona tylna
TT.12140R

lampy jednofunkcyjne 
i obrysowe

Lampa zespolona tylna
TT.12009

Lampa zespolona tylna
TT.12016A

Lampa zespolona tylna
TT.12016C

Lampa zespolona tylna
TT.12010

Lampa zespolona tylna
TT.12016R

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E4 światło przeciwmgielne
POBÓR MOCY 3,36 W

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E4 światło cofania
POBÓR MOCY 1,44 W

napięcie: 12 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E4

światło przeciwmgielne
POBÓR MOCY 1,9 W

napięcie: 12 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E4

światło cofania
POBÓR MOCY 1,0 W

POBÓR MOCY 0,2 W

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1
liczba led: 2

POBÓR MOCY 0,2 W

POBÓR MOCY 0,2 W

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1
liczba led: 2

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1
liczba led: 2

R38

140 mm 35 mm

14
0 

m
m

140 mm 35 mm

14
0 

m
m

E23

101 mm 29 mm

81
 m

m

101 mm 29 mm

81
 m

m

E4 R3 R7 R91

110 mm

46
 m

m

16 mm

E4 R3 R7

110 mm

46
 m

m

16 mm

E4 R3 R7 R91

110 mm

46
 m

m

16 mm
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Lampa zespolona tylna
TT.12017C

Lampa zespolona tylna
TT.12017R

Lampa zespolona tylna
TT.12521A

Lampa zespolona tylna
TT.12521R

Lampa zespolona tylna

TT.12189

Lampa zespolona tylna
TT.12521C

Lampa zespolona tylna
TT.12188

Lampa zespolona tylna
TT.12017A

E9

E9

E9

E9

POBÓR MOCY 0,2 W

POBÓR MOCY 0,2 W

POBÓR MOCY 0,6 W

POBÓR MOCY 0,2 W

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1
liczba led: 2

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1
liczba led: 2

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1
liczba led: 2

22 mm124 mm

 4
9 

m
m

POBÓR MOCY 0,6 W

POBÓR MOCY 0,6 W

22 mm124 mm

 4
9 

m
m

22 mm124 mm

 4
9 

m
m

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1
światło pozycyjne neon

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1
światło pozycyjne neon

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1
światło pozycyjne neon

napięcie: 10–30 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E9
POBÓR MOCY 0,3 W

napięcie: 10–30 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E9
POBÓR MOCY 0,3 W

35 mm125 mm

 1
80

 m
m

3 7

110 mm

66
 m

m

30 mm

110 mm

66
 m

m

30 mm

110 mm

66
 m

m

30 mm

10 91

E9 3 7 10 91

E9 3 7 10 91

R7

103 mm

84
 m

m

43 mm

R7
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Lampa zespolona tylna
TT.12190

Lampa zespolona tylna
TT.12191

Lampa zespolona tylna
TT.12011

Lampa zespolona tylna

TT.12021

42 mm150 mm

 1
85

 m
m

42 mm115 mm

 1
30

 m
m

79 mm

36
 m

m

30 mm

POBÓR MOCY 0,3 W

POBÓR MOCY 0,3 W

POBÓR MOCY 0,2 W

napięcie: 10–30 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E9

napięcie: 10–30 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E9

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E11

napięcie: 12–24 V
żywotność: 30 000 h
klasa: IP67
liczba funkcji: 1

E9

POBÓR MOCY 0,2 W

79 mm

36
 m

m

30 mm

R7

R7
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monitory
i kamery cofania

Monitor
TT.977M

Monitor
TT.977MQ

Monitor

TT.902MQ

Monitor
TT.917

matryca: 7  ’’
system: PAL/NTSC
rozdzielczość: 800RGBx480
jasność: 300 cd/m2

napięcie: 12–24 V
możliwość podłączenia 2 kamer jednocześnie

matryca: 7  ’’
system: PAL/NTSC
rozdzielczość: 800RGBx480
jasność: 300 cd/m2

napięcie: 12–24 V
możliwość podłączenia 2 kamer jednocześnie

matryca: 7  ’’
system: PAL/NTSC
rozdzielczość: 800RGBx480
jasność: 300 cd/m2

napięcie: 12–24 V
możliwość podłączenia 4 kamer jednocześnie i podzielenia obrazu

matryca: 9  ’’
system: PAL/NTSC
rozdzielczość: 1024RGBx600
jasność: 300 cd/m2

napięcie: 12–24 V
możliwość podłączenia 4 kamer jednocześnie i podzielenia obrazu
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Monitor
TT.902MAHD

Monitor
TT.102MAHD

Monitor
TT.102AHDQ

Kamera
TT.2062

Kamera
TT.2063

Kamera
TT.2061

Kamera
TT.2063HD

Monitor
TT.102MQ

matryca: 10  ’’
system: PAL/NTSC
rozdzielczość: 1024RGBx480
jasność: 300 cd/m2

napięcie: 12–24 V
możliwość podłączenia 4 kamer jednocześnie i podzielenia obrazu

matryca: 9  ’’
system: PAL/NTSC
rozdzielczość: 1024RGBx600
jasność: 300 cd/m2

napięcie: 12–32 V
możliwość podłączenia 3 kamer jednocześnie

matryca: 10  ’’
system: PAL/NTSC
rozdzielczość: 1024RGBx600
jasność: 300 cd/m2

napięcie: 12–32 V
możliwość podłączenia 3 kamer jednocześnie

matryca: 10.1  ’’
system: PAL/NTSC
rozdzielczość: 1024RGBx600
jasność: 300 cd/m2

napięcie: 12–36 V
możliwość podłączenia 4 kamer jednocześnie i podzielenia obrazu

kąt widzenia: 120°
system: PAL/NTSC
rozdzielczość pozioma: 420TVL
klasa: IP67
napięcie: 12–24 V
tryb nocny

kąt widzenia: 120°
system: PAL/NTSC
rozdzielczość pozioma: 420TVL
klasa: IP67
napięcie: 12–24 V
tryb nocny

kąt widzenia: 120°
system: PAL/NTSC
rozdzielczość pozioma: 420TVL
klasa: IP68
napięcie: 12–24 V
tryb nocny, wstrząsoodporna

kąt widzenia: 120°
system: PAL/NTSC
rozdzielczość: 1280x720 (1 Mpx)
klasa: IP68
napięcie: 12–24 V
tryb nocny, wstrząsoodporna

HD

HD

HD

HD
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Uchwyt do monitora na przyssawkę

TT.003A

Kabel

4PIN

Kamera

TT.2075 4PIN
kąt widzenia: 120°
system: PAL/NTSC
rozdzielczość pozioma: 420TLV
klasa: IP67
napięcie: 12 V
tryb nocny, wstrząsoodporna

model długość
TT.2A5M 5 m
TT.2A10M 10 m
TT.2A15M 15 m
TT.2A20M 20 m
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akcesoria

Wiązka instalacyjna 
do lamp roboczych i paneli led
TT.A90

Opornik kierunkowskazu
TT.A.CANBUS7PIN

Rezystor do kierunkowskazów LED
TT.12R

Włącznik i synchronizator 
(2w1) do stroboskopów
TT.A80

napięcie: 12–24 V

napięcie: 12–24 V
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Przerywacz kierunkowskazów LED prawy
TT.P.20.P

Przerywacz kierunkowskazów LED lewy
TT.P.24.L

Przerywacz kierunkowskazów LED prawy
TT.P.24.P

Obudowa lampy tylnej zespolonej
TT.BOWL

Uchwyt do lamp roboczych
TT.S13

Przerywacz kierunkowskazów LED lewy
TT.P.20.L

napięcie: 12 V napięcie: 12 V

napięcie: 24 V napięcie: 24 V
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materiały  
reklamowe

Regał kartonowy 
z lampami dynamicznymi

Regał kartonowy 
z lampami roboczymi 

serii black
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realizacje

realizacja Bąblin

TT.13280, lampa robocza 80W
TT.13236S, lampa robocza 36W
TT.13242, lampa robocza 42 W
TT.13208, lampa robocza 48 W
TT.13111B, lampa strumieniowa 
niebieska 10W
TT.13209, lampa robocza 
z doświetlaniem pobocza, 27 W
TT.186H, lampa ostrzegawcza 
z giętym trzpieniem, z trzema 
funkcjami, o podwyższonej 
żywotności

Zeskanuj 
kod i sprawdź 
jak działa!
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metamorfoza Ursus c360

TT.14539, bezprzewodowa lampa 
ostrzegawcza z akumulatorem, 
na magnes i przyssawkę, z trzema 
funkcjami
TT.12555, lampa zespolona 
tylna, z dynamicznym 
kierunkowskazem i pięcioma 
funkcjami
TT.28180, 60-ledowy panel 
roboczy combo 180 W
TT.12011, podświetlenie tablicy 
rejestracyjnej 
TT.13217, lampa robocza 27 W

metamorfoza OSP Gowarzewo

TT.13245, lampa robocza 45 W
TT.12514, lampa zespolona 
tylna z dynamicznym 
kierunkowskazem i pięcioma 
funkcjami
TT.13270DRL, lampa 
dalekosiężna (zasięg aż do 
400m) z dodatkowymi światłami 
do jazdy dziennej, 70 W
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opinie

@kacper_4110

Bardzo dobre lampy robocze LED 
oraz szeroka gama innych produk-
tów, które ułatwią pracę w nocy.

@agro_majster

Najlepsze lampy i niezawodność!

@wielkopolska_team

Dobre oświetlenie, korzystne ceny 
i szybka wysyłka!

@w_team2k21

Prezentują swoje najlepsze produk-
ty na kanale youtube, gdzie nie tylko 
szczegółowo prezentują swoje lampy, 
lecz także pokazują ich działanie dzięki 
czemu podczas zamiaru zakupu lamp 
wiadomo co można oczekiwać i jak 
dany produkt będzie pracować. 

@mr.banannnn

Świetne i niezawodne oświetlenie.

@zbigniewkruzinski

Lampy ułatwiające pracę w nocy.
@jak_na_rolniczke_przystało
Dobrej jakości produkty, świetna de-
monstracja ich działania na Instagra-
mie i Youtube.

@farm_agr0

Duży wybór oświetlenia do ciągni-
ków, dobra jakość wykonania i cena 
adekwatna do produktu.

@agro_wielkopolantv_

Niezawodny sprzęt i miła, fajna ob-
sługa. Wyśmienita jakość sprzętu!

@bestofrolnik

Nowoczesna technologia LED, która 
ułatwi niejednemu rolnikowi życie. 
Jest to bardzo dobra firma, która ni-
gdy nie zawodzi!

@as_trzym

Super zgrany zespół. Poprawiają 
swoimi lampami jakość pracy. Wie-
czorem przy ciągniku dobra lampa 
jest niezbędna, bo każda inna sprawa 
jest już drugorzędna.

#tttechnology #led #lightingisyourpower 
#powiększswojepolewidzenia
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• zamówienia i dostawa:
• faktury i płatności:
• zapytania produktowe:
• zwroty i reklamacje:

zamowienia@kt-trade.pl
biuro@kt-trade.pl
kontakt@kt-trade.pl
serwis@kt-trade.pl

Sprawdź nasze social media!

WWW.TTTECHNOLOGY.PL

TT TECHNOLOGY
ul. Borówkowa 9

63-004 Gowarzewo
+48 61 875 30 62

tt_technology_pl TT Technology LED TTtechnologyLED tttechnologyled


